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STROJEVI ZA REZANJE KRUŽNIM NOŽEVIMA- KRUGOREZAČI 

Stroj koji koristi kružne noževe zove se krugorezač. Alat je par kružnih noževa, a način 

rezanja je kontinuirani škarni rez.   

1. OSNOVNI PRINCIPI RADA KRUGOREZAČA 

 

Osnovni princip konstrukcije i rada krugorezača  prikazan je na slici 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pogon zupčanicima 

2. Ležajevi 

3. Vratila, nosači kružnih noževa 

4. Kružni noževi 

5. Vijak za pritezanje kružnog noža 

6. Podloga koja se reže 

 

Slika 1. Prikaz krugorezača 

 

Donji nož ima pogon, a gornji nož se giba zbog trenja. Kod donjeg noža oštrica je deblja i 

zato se gornji nož brže troši. Kada nož zatupi, treba povećati bočnu silu. Trošenje noževa je 

ovisno također o debljini i vrsti materijala koji režemo. 

  

Na slici 2 prikazan je tijek kretanja papira kroz krugorezač. Širina materijala koji režemo je 

ograničena širinom konstrukcije stola i nosećih osovina kružnih noževa. 
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A - kup araka papira 

B - ulagači most na vrpcama 

C - noževi 

D - stol za prekretanje pravca gibanja 

E - sakupljanje izrezanih araka 

F - poprečno rezanje 

Slika 2. Tok kretanja papira kroz krugorezač - shematski prikaz 

 

2. POGON KRUGOREZAČA 

 

Pogon krugorezača može biti pogon zupčanicima ili pogon lancem. 

 

Pogon zupčanicima 
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1. sustav zupčanika 

2. krivuljni mehanizam - pomiče ulagači okvir 

3. okvir za ulaganje 

4. međuzupčanik 



3 
 

5. valjci za uvlačenje  

6. elektromotor s remenskim prijenosom 

I. - osovine za uvlačenje 

II. - pomoćni most za pomoćnu operaciju zarezivanja 

III. - most za neku drugu radnu operaciju (zarezivanje, perforiranje) 

IV. - most za uzdužno rezanje 

  

Slika 3. Prikaz krugorezača - pogon vratila sa zupčanicima 

 

 Na slici 3. prikazan je pogon vratila zupčanicima kod krugorezača. 

 Elektromotor preko remenskog prijenosa osigurava gibanje sustava zupčanika koji 

pogone osovine za uvlačenje, pomoćni most za pomoćnu operaciju zarezivanja,  most 

za neku drugu radnu operaciju,  most za uzdužno rezanje i ulagači okvir. 

Ako su materijali tvrdi postoji veliki otpor rezanju. Zato se koristi pomoćna osovina s 

funkcijom zarezivanja. 

 

 

Pogon lancem 
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1. kotačić koji oprugom stalno zateže lanac 

2. opruga 

3. noževi za razne operacije 

4.     lanac 

5.     pogonski lančanik 

 

Slika 4. Prikaz krugorezača - pogon lancem 

 

Pogonski lančanik spojen je sa ostalim lančanicima lancem i tako se osigurava prijenos 

gibanja. Regulacija potrebne napetosti lanca osigurana je pomoću kotačića s oprugom. 

Na slici 5 prikazan je tok kretanja papira kroz krugorezač. 
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1. ulagači kup araka 

2. ulagači most 

3. krugorezači 

4. transportni most za drugu fazu rezanja 

5. drugo rezanje  

6. izlagači most  

7. slaganje i sabiranje izrezanih dijelova araka 

 

Slika 5. Tok kretanja araka papira kroz krugorezač - prostorni prikaz 

 

 

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KRUGOREZAČA 

 

Tehničke karakteristike krugorezača mogu se podijeliti na tehnološke i konstruktivne. 

 

TEHNOLOŠKE: 

 - učinak - brzina kretanja materijala (m/s) 

- maksimalna širina materijala (mm) 

- maksimalna debljina materijala (mm) 

 

KONSTRUKTIVNE: 

 - gabaritne mjere (širina, visina, dužina) (mm) 

- netto masa stroja (kg) 

            - potrebna snaga (kW) 


